
Почему надо выбирать 
маркировочный пистолет 

p123.  
В сравнении с предыдущей версией p122 в конструкции 
переносного маркиратора произошло несколько значительных 
изменений.  
Новый аппарат более  прост в использовании и обладает 
следующими преимуществами 

                     Балансировка p123 улучшилась. 
В конструкции аппарата теперь применяется ременная 
передача. 
Это позволило уменьшить шум во время работы и 
вибрирование маркиратора в руке. Кроме того, уменьшился 
вес машины. 
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                   Появилась регулировка вылета рамки  
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         Корпус из 
литого алюминия 
позволяет  
совместить и 
легкость и 
надежность . Вес 
аппарата 3,7 кг 

           
 В месте выхода кабеля применена          
 металлическая оплетка.  Теперь кабель не 
ломается и защищен от повреждений. 
                     
 
  Управляющий кабель может быть легко 
отсоединен и /или заменен; кабель может быть длиной 
7.5, 10 или 15 м 
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                    Цельная 
неразборная передняя 
рамка обеспечивает 
жесткость и стабильность 
маркировки   

 
 
                  Простота 
обслуживания 
обеспечивается  
благодаря съемной 
передней рамке. 

 Для лучшего наблюдения за поверхностью,     
 на которую наносится маркировка, применена 
LED-подсветка 
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                       Возможна поставка маркировочного                
 аппарата p123 с магнитным прижимом. 
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